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Instructions d’installation 
Montage de l’étrier couvrent conduit
 
Correction couvrent conduit la hauteur

De la ligne horizontale tracée dans la section précédente, tracer 

Centrer le support de la ligne horizontale supérieure et l’aligner 
 avec la ligne médiane, comme décrit dans le dessin suivant. 

Ligne de centreLigne de bride 

de support

Horizontale crayon droites ligne marquée

Hauteur d’installation souhaité

Indiquer les 2 trous pour les vis sur le mur. 

IMPORTANT: 

Percez des trous 5
16

 
 ancres à se développer. Retirez les vis. 

 

Installez encadrement pour support de la hotte 

 
 vis. Retirer le gabarit.

 
 

 
 

 d’installation. 

 

 
 

Vue arrière

Support  de  
montage min 

ligne de
centre
del’espace
d’installation 

Installation de la hotte 
AVERTISSEMENT:
déplacer et installer la hotte de la cuisinière.

Placer le gabarit sur le mur le long de la ligne horizontale, 
 s’assurer que le gabarit est à niveau et centré sur la ligne de centre.

IMPORTANT:
niveau et correctement centrés sur la ligne de centre verticale.

 
 de 1

4  
 glisser la hotte et la mettre en place. 

(6.4mm)

AVERTISSEMENT: Toutes les vis de montage de la hotte doivent
être vissées dans du bois. Si l’on ne peut pas visser les vis de

 
 

Achever la préparation 

1. Déterminer et marquer toutes les lignes de découpage 
 nécessaires sur le mur pour le passage du circuit d’évacuation. 
 Installer le système d’évacuation avant la hotte. Voir la section 

2.  
 travers le mur.
3. Percer un trou de 11

4

4.  

5.  
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Installation de la hotte

1.  
 montage, à travers les encoches de montage à l’arrière de la 
 hotte. 

A

C

B

B. Encoches de montage

2. Pousser la hotte dans les fentes étroites, aligner le bas de la hotte 
 sur la ligne horizontale, établir l’aplomb de la hotte, et serrer les 2 
 vis de montage.
3. Marquer les emplacements des 2 trous de montage inférieurs. 

1
8  

 bois. Si les trous ne sont pas situés dans du bois, ôter la hotte 
3

8  
 

 
 mm dans les chevilles de montage inférieures et serrer. (C).
4. Connecter le circuit d’évacuation à la hotte. Utiliser des brides de 

5.  
 sur le haut de la hotte en suivant les instructions fournies avec le 

Installation des cache-conduits
1. Pousser la section inférieure vers le bas, sur la hotte.
2. Soulever la section supérieure vers le plafond
3. Positionner la section supérieure deL cache conduit sur le support 
 de montage.
4. 

5.  
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Raccordement électrique 
 
AVERTISSEMENT: Risque de choc électrique
Déconnecter la source de courant électrique avant l’entretien.

 
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un 

choc électrique. 

1. Déconnecter la source de courant électrique.
2. 
3. 
4.  

5. Acheminer le cordon d’alimentation du domicile à travers le 

6. 

A C

B

B. Installation vis
C. Opercule arrachable

A

B C

D

E

A. Conducteurs blancs
B. Conducteurs noires

 
    (homologation UL)

D. Conducteurs verts (ou nus) ou vert

     domicile

    UL ou CSA)
7. Connecter ensemble les conducteurs noirs (B) avec des 

8. Connecter ensemble les conducteurs blancs (A) à l’aide de 

9.  
 

 

10. 
11.  
 insérée dans sa douille.
12. Reconnecter la source de courant électrique.

le fonctionnement 
1.  

2. Contrôler le fonctionnement du ventilateur de la hotte et des 
 

A

E D

B C

 A. Lampes à halogène
 B. Interrupteur de lampe à halogène 
 C. Sélecteur de commande du  
 ventilateur

 

3.  
 ouvert ou si un fusible du domicile est grillé. Déconnecter la 

 
 est correct. 
REMARQUE: Pour pouvoir tirer le plus grand parti de la nouvellehotte 

 




